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	 Montaż drzwi powinien być wykonywany przez zespół przeszkolonych pracowników zorientowa-
nych w ogólnych zasadach montażu drzwi w budownictwie. 
	 Przy wymianie drzwi na nowe, przed wymontowaniem starych drzwi, należy skontrolować drzwi 
odnośnie dokładności wykonania, ewentualnych widocznych wad i uszkodzeń w transporcie. Nale-
ży sprawdzić czy wymiary drzwi odpowiadają zamówieniu i czy drzwi są kompletne wg specyfikacji 
dostawy.
		  Stolarka drzwiowa powinna być przenoszona lub podnoszona w pozycji, w jakiej będzie wbu-
dowana. Przy przechowywaniu i składowaniu stolarki miejsca oparcia powinny być wyłożone mate-
riałem amortyzującym wstrząsy. Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed:  promie-
niowaniem słonecznym, opadami deszczu i śniegu, podmuchami wiatru oraz oddalone od urządzeń 
grzewczych minimum 1 m. W przypadku montażu innych elementów wyposażenia niż opisane 
w poniższej instrukcji np. samozamykacza itp., należy przestrzegać wskazówek zawartych 
w instrukcji montażu dostarczonego elementu.

Rys. 1
Schemat pomiaru otworu ościeża 
do osadzenia drzwi w ścianach.

2. Montaż

1. Ogólne wytyczne i zalecenia

2.1 Przygotowanie ościeża
	 Ościeże powinno być oczyszczone z luźnych części materiałów budowlanych, brudu, pyłu i kurzu, 
skorodowanego tynku i zaprawy, skruszałych cegieł, betonu itp. Płaszczyzny ościeży powinny być 
równe i gładkie, materiał izolujący w ścianach szczelinowych powinien równo dochodzić do krawędzi 
ościeży.
Pomiar otworu ościeża do osadzenia drzwi należy wykonać wg schematu przedstawione-
go na Rys.1. Pomiary w trzech miejscach pozwalają określić średni wymiar otworu ościeża. Zale-
ca się również dokonanie pomiaru przekątnych ościeża, gdyż ich równość potwierdza i gwaran-
tuje prostokątność otworu. Luz między ościeżnicą drzwiową a płaszczyzną ościeża powinien 
wynosić min. 15 mm/stronę. Struktura ściany, w której osadzamy drzwi powinna być jedno-
rodna i może zostać wykonana z następujących materiałów: beton, cegła pełna, beton komór-
kowy lub pustak ceramiczny. Grubość ściany w obrębie ościeża nie powinna być mniejsza niż  
12 cm.
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2.3 Montaż w otworze.

2.2 Ustawienie w otworze.

	 W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę, którą następnie należy unieruchomić za 
pomocą klocków usztywniających (do ustawienia ramy względem ścian bocznych). Ustawienie ościeżni-
cy należy sprawdzić w pionie i w poziomie, dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokości usytuowania 
ościeżnicy do wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany.Stojak ościeżnicy z otworami zaczepowymi 
zamka należy ustawić w taki sposób, aby jego krawędzie pokrywały się z odpowiednimi krawędziami 
skrzydła. Usytuowanie ościeżnicy w otworze pionowym powinno być takie, aby luz między ościeżnicą 
a płaszczyzną ościeża był możliwie równy na całym obwodzie.
	 Podstawową techniką mocowania jest montaż za pomocą kotew montażowych przewidzianych do 
danego systemu aluminiowego. Zamiennie dopuszcza się mocowanie za pomocą kołków rozporowych 
(dybli). Słupki ościeżnicy drzwi można wpuścić w posadzkę lub zakończyć na poziomie gotowej posadz-
ki. W żadnym wypadku nie wolno usuwać pomocy montażowych (ścisków stolarskich, klocków usztyw-
niających) i folii ochronnej do czasu zakończenia montażu i ustabilizowania się pianki montażowej.

Rys 2. Rozmieszczenie punktów mocowania  
	 na elementach poziomych drzwi.

A - odstęp od dowolnej krawędzi ramy drzwiowej – min. 100 mm
B - odstęp między punktami mocowania – max. 800 mm
C - odstęp na górnej krawędzi drzwi – min. 150 mm

	 Ościeżnice należy zamontować w sposób zapewniający takie rozłożenie sił, aby naprężenia w ścia-
nie nie były przenoszone bezpośrednio na ościeżnice. Należy zwrócić uwagę na szczelne wypełnienie 
przestrzeni pomiędzy ścianą a ościeżnicą, aby zapewnić właściwą izolację oraz właściwe przenoszenie 
naprężeń na ścianę powstających podczas otwierania i zamykania drzwi. Przed przystąpieniem do wbu-
dowania stolarki drzwiowej należy sprawdzić czy elementy są wykonane odpowiednio do istniejących 
lub nowych otworów i zapewniają luz między ościeżnicą a murem.
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2.4 Uszczelnienie

2.5 Prace wykończeniowe

Ościeża bez węgarka Ościeża z węgarkiem

Długość elementu [mm] S do 2500 do 3500 do 4500 od 4500 do 3500 do 4500 od 4500

Minimalna szerokość szczeliny [mm] d 10 15 20 25 10 15 20

Celem zapewnienia prawidłowej pracy stolarki, podczas wbudowania w otwór muszą zostać zacho-
wane minimalne szczeliny tzw. dylatacyjne określone w tabeli poniżej. 

	 Zalecana głębokość mocowania jest zależna od kilku czynników: tj. konstrukcji muru, w  jaki 
zostanie wmontowana ościeżnica drzwi (beton, silikat, porotherm itp.) oraz od rodzaju zastosowania 
dybli, wkrętów czy kołków rozporowych. Producent każdego elementu mocującego określa głębo-
kość wiercenia w swojej aprobacie technicznej. 
Pod progi drzwiowe zalecamy stosowanie ciepłych, sztywnych podwalin. W przypadku stosowanie 
rozwiązań z polistyrenu ekspandowanego lub podobnych należy zwrócić uwagę na nie stosowanie 
klei posiadających w składzie rozpuszczalnik. Zalecamy wykonanie warstwy hydroizolacji w postaci 
fartucha EPDM.

Przestrzenie pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wypełnia się za pomocą pianki poliuretanowej w  taki 
sposób, by pianka po spęcznieniu wypełniła cała szczelinę, nierozlewająca się jednak na boczne 
powierzchnie ościeżnicy. Przy wyborze pianki montażowo – uszczelniającej należy uwzględnić tempe-
raturę, przy jakiej będzie wykonywany montaż. Po związaniu pianki należy wyjąć klocki usztywniające, 
uzupełnić piankę i obciąć jej nadmiar równo z ramą drzwi, a następnie sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł i dokonać ewentualnej regulacji stolarki.

Zgodnie z zaleceniami uszczelnienie powinno być trójwarstwowe:
warstwa I - 	 impregnowana taśma rozprężna lub taśma warstwowa, paroprzepuszczalna 
	 na zewnętrznej stronie ościeży,
warstwa II - 	pianka poliuretanowa lub inny materiał dający odpowiednią izolację cieplną i akustyczną 	
	 wewnątrz połączenia,
warstwa III - folia paroszczelna lub taśma paroszczelna stosowana na wewnętrznej stronie ościeży.

	 Przy wykonywaniu robót tynkarskich należy pamiętać o zabezpieczeniu zamontowanych drzwi 
(taśmą lub folią ochronną) przed zabrudzeniem i  zarysowaniem. Po zakończeniu prac związanych 
z wbudowaniem, montażem i wykończeniem, należy usunąć taśmę zabezpieczającą oraz wyczyścić 
wszystkie elementy drzwi odpowiednimi środkami. 
Folie ochronną należy usunąć niezwłocznie po zakończonym montażu drzwi.
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4. Regulacja zawiasów

3. Kontrola montażu

4.1 KB 1.30 Zawiasy rolkowe Dr. Hahn

dokręcanie śrub zawiasuluzowanie śrub zawiasu regulacja położenia bocznego

•	 regulacja pionowa

•	 regulacja boczna

luzowanie śrub zawiasu dokręcanie śrub zawiasuregulacja położenia 
pionowego +/- 3mm

Do regulacji zawiasu używamy klucza TORX25

Kontrola montażu dotyczy:
•	 prawidłowości osadzenia ościeżnicy/ramy (równoległość i prostopadłość elementów),
•	 prawidłowości osadzenia drzwi (zamocowania),
•	 prawidłowości wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicą/ramą a ścianą,
•	 prawidłowości działania zamka (zapadka i rygiel),
•	 prawidłowości działania opcjonalnego wyposażenia,
•	 (samozamykacz, elementy kontroli dostępu, uszczelka opadającą – jeżeli występują)
•	 prawidłowości osadzenia szyb (jeżeli występują),
•	 sprawdzenie siły minimalnej potrzebnej do otwarcia drzwi.

•	 Regulację należy przeprowadzić po zamontowaniu wszystkich elementów.
•	 Wszystkie zawiasy należy regulować jednocześnie, stopniowo ustalając właściwą pozycję.
• 	Podczas regulacji wysokości należy upewnić się, że obciążenie jest rozłożone
	 równomiernie na wszystkie zawiasy.
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Regulacja boczna
+ 8 mm
— 2 mm

Regulacja docisku
+ 1,5 mm
— 1,5 mm

Regulacja wysokości
+ 4 mm
— 2 mm

Do regulacji zawiasu używamy klucza TORX15.  
Wymagany ogranicznik kąta otwarcia maks. do 100 stopni.

4.2 KB 1.31 Zawiasy ukryte Axxent

4.3 KB 1.32 Zawiasy ukryte ROTO SOLID C

Regulacja w poziomie
-  3,0 mm
+ 3,0 mm

W razie potrzeby odciążyć drzwi przed regulacją.
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Regulacja w pionie
-  2,0 mm
+ 4,0 mm

Regulacja docisku
-  1,2 mm
+ 1,2 mm
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Podłączenie do instalacji elektrycznej

Kolor Opis

biały VDC (+) 

brązowy GND (-)

zielony ekey bus

żółty ekey bus

niebieski wejście

szary wejście

różowy LED (+)

czerwony LED (-)

Każdy nieużywany rdzeń musi być izolowany oddzielnie!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 
Praca przy napięciu sieciowym 230 V stanowi 
śmiertelne zagrożenie!
We wszystkich pracach przy napięciu sieciowym 
230 V muszą być zachowane obowiązujące prze-
pisy branżowe i ustawowe.
Tylko certyfikowani elektrycy są uprawnieni 
do wykonywania prac instalacyjnych elektryc-
znych w systemach sieciowych.

UWAGA
Uszkodzenie mienia w przypadku nieprawidłowego 
montażu i okablowania: 
Urządzenia systemowe są obsługiwane elektrycznie. 
Mogą zostać zniszczone, jeśli zostaną zamontowane 
i okablowane nieprawidłowo. 
Zamontuj i podłącz prawidłowo urządzenia syste-
mowe przed podłączeniem zasilania.

ZAWIADOMIENIE
W celu wydłużenia żywotności LED zaleca się 
stosowanie wyłącznika czasowego, alternatywnie
czujnika zmierzchu. Zastosowanie wyłącznika 
czasowego lub czujnika zmierzchu zmniejsza 
zużycie energii elektrycznej.

A Czytnik ekey dLine | 201001

B Kabel ekey dLine | 201307 lub 201322 + 201326

C Urządzenie sterujące ekey dLine | 201201

D Kabel GU Automatic

E Przepust rozpinany ekey dLine | 201401 (2m)

F Zasilacz HDR-60-12, szyna DIN, 12V, 4.5A

Legenda

Pin Kolor Opis

1 szary 12V (-)

2 brązowy 12V (+)

5. Schematy podłączeń elektrycznych

Podłączenie elektrozaczepu
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6. ekey dLine - kontrola dostępu
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Wskazówki dla instalatorów lub elektryków

Rozpoczęcie eksploatacji czytnika linii papilarnych ekey

Do rozpoczęcia eksploatacji systemu Twój klient potrzebuje aplikacji ‛ekey bionyx’. 
Poprowadzi go ona w intuicyjny sposób przez cały proces rozpoczęcia eksploatacji.

Warunek rozpoczęcia eksploatacji

Stabilna, chroniona hasłem sieć WLAN 2,4 GHz z szyfrowaniem WPA-PSK2 ma kluczowe znacze-
nie dla funkcji bezprzewodowych drzwi wejściowych. Można również skonfigurować rozpoczęcie 
eksploatacji za pośrednictwem hotspotu na urządzeniu mobilnym.
Procedurę konfigurowania hotspotu można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

7. Konserwacja

Elementy konstrukcji aluminiowych powinny być konserwowane z częstotliwością wynikającą 
z intensywności eksploatacji, a w szczególności z agresywności korozyjnej środowiska naturalnego.
Konserwacja dotyczy również tych fragmentów i  elementów konstrukcji, które nie są bezpośred-
nio narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Elementy stolarki aluminiowej należy 
zmywać wodą z  dodatkami detergentów o  odczynie obojętnym, należy unikać żrących środków. 

Zabronione jest stosowanie: 
• wszelkich rozpuszczalników na bazie benzyn, acetonu itp.,
• środków kwasowych lub zasadowych (amoniak, soda, wapno)
• środków powodujących zarysowanie powierzchni.

Do mycia należy używać gąbki, aby wykluczyć możliwość zarysowania powłok ochronnych 
na profilach.	



7.1 Kolekcja Ale Wood – pielęgnacja

Należy pamiętać o okresowej pielęgnacji powłoki drewnianej występującej w drzwiach z kolekcji 
ALU WOOD. Wyprodukowane drzwi zostały przygotowane do użytkowania przez okres 1 roku, bez 
dodatkowych zabiegów. Po tym upływie zalecamy okresową pielęgnację drewną naturalnym olejem 
do pielęgnacji drewna. (Zestaw do zakupienia osobno)
Stosowanie powłoki na bazie naturalnych olejów do ochrony drewna chroni je przed warunkami 
atmosferycznymi (promieniowanie UV, wilgoć, mróz). Przed przystąpieniem do pielęgnacji powierzch-
nia musi być sucha, czysta i bez śladów zmrożenia. Olej naturalny jest gotowy do użycia, bez rozcień-
czania. Dokładnie wymieszać. Jeśli nie ma możliwości usunięcia zabrudzeń, wówczas powierzchnię 
należy zeszlifować (zmatowić) papierem ściernym o  granulacji od 220-250. Następnie całą powierzch-
nie odpylić i oczyścić. Przed malowaniem zaleca się próby, ponieważ efekt końcowa zależy od jakości 
drewna. Środek nakładać cienką warstwą, zgodnie z kierunkiem słojów drewna przy pomocy pędzla 
do olejów lub wałka z mikrofazy. Pozostawić do wyschnięcia 4-6 h. W celu renowacji wystarczy 
nanieść 1 warstwę. Czas schnięcia to min 12h i zależnie od warunków, może się wydłużyć.
W kolekcji Alu Wood występuję również konstrukcje, elementy aluminiowe, które nie wymagają 
specjalnych środków pielęgnacji (stosujemy pielęgnację znana z pozostałych kolekcji)

7.2 Antaby z stali szlachetnej – konserwacja

Celem utrzymania gwarancji i atrakcyjnego wyglądu należy je umyć czystą wodą z dodatkiem mydła, 
lub innego delikatnego detergentu. Po umyciu spłukać czystą wodą i dokładnie wyczyścić do sucha.
Regularne czyszczenie pozwoli zapobiec powstawaniu ognisk korozji i odbarwień. Do czyszczenia 
elementów z stali nierdzewnej nie wolno używać środków, które zawierają chlor, sól, kwasy, wybiela-
cze etc. Powoduje to uszkodzenie powłoki tlenków chromu, która mają odporność na korozję.
Nie wolno stosować proszków i innych środków o właściwościach trących, środków do czyszczenia 
srebra, druciaków etc. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia oraz niezgodnego z prze-
znaczeniem użytkowania wyrobu.


